DIUADLO STUDIO TANCA

profesionalne tanecné divadlo
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Kabina technici




DIUADLO STUDIO TANCA

profesionalne tanecné divadlo

Divadlo Studio tanca — technické vybavenie

Rozmery divadelnej saly: 11,5x24 m
Rozmer javiska:11 x 10 m
Rozmery hladiska: 9 x 8 m, elevacia 0,4 m, vyska 3,2 m - TUCHLER
Kapacita hladiska: 126 miest - 9 radov po 14 miest

( 8 radov na konstrukcii + moznost 1 rad na Urovni podlahy)

Zvukova technika:

Mix pult: ALLEN & HEATH MixWizard3 16:2 ( 16 kanalov)
Prehravat: DENON DN-C635 (CD + Mp3) -2 ks
Reproduktory: Odposluchy:  JBL EON (aktivne)

LD (aktivne)

Hladisko: OHM LX-6 2x 15“2“

OHM TRS-118 18“

JBL MPRO 200
Mikrofony: 2 ks - bezdrotové

2 ks - dynamické
2 ks - smerové

Svetelna technika:
Svetelny pult: ADB Liberty
Stmievace: 72 kanalov x 2 kW

Pocet svetiel:
PC 2000 — ART LIGHT FHR 2000W
PC 1000 — ART LIGHT FHR 1000W
FRESNEL 1000 - ART LIGHT GHR 1000W
FRESNEL 1000 — FAL — STAGE 1000W
PC 500 — ART LIGHT 500W
PROFIL 1000W —RVE 26 °—54 ° ZOOM
PROFIL 800W —-SL 50 °
PROFIL 800W — ADB WARP 22 °—-50° ZOOM
PAR 64 —1000W / CP 62 /
PAR 36 — PIN SPOT
FLOOD LIGHT — 1000W symetric

HAZE SWEFOG ULTIMATE 3000DMX

DalSie vybavenie saly:

Projektor: 1 ks - 3100 ANSI
1 ks - 4000 ANSI
Premietacie platno: 1 ks so stojanom (240x240cm)
Baletizol: Cierny (11,5x10m)

Biely (10x10m)
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